
 

Értékelő jegyzőkönyv    

 

Szalmapaplan hőszigetelés páratechnikai jellemzői  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Az értékelő jegyzőkönyvet összeállította: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekics Gábor 

Lekics Mérnökiroda 

építészmérnök, épületszerkezeti konstruktőr 

okleveles létesítménymérnök, mesterdiplomás épületenergetikai szakmérnök 

építési műszaki ellenőr (MÉK ME-É 08-1109) 

épületenergetikai tanúsító (MMK TÉ 08-06880) 

minőségügyi rendszer belső auditor (ÉMI-TÜV MBA/20/032) 
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1. Értékelt építési termék 

 

 

A termék megnevezése: Szalmapaplan hőszigetelés 

 

Termék rendeltetése: Hőszigetelő termék épületekhez 

 

Értékelés célja: Páratechnikai tulajdonságok értékelése 

 

2. Megbízó adatai 

 

Megbízó neve: Shterra Otthonteremtő Kft. 

Megbízó címe: 2527 Máriahalom, Széchenyi Ferenc utca 17. 

 

Megbízó képviselője: Stverteczky Zsolt Csaba  

 

3. Értékelés bemenő adatai 

 

Megbízó 2021.03.08.-án szerkezeti csomópontokat és rétegrendi terveket nyújtott át 

részemre, melyek bemutatják a termék egyes fűtött tereket határoló rétegrendekben 

történő alkalmazási feltételeit. 

 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft. M1-A186K-21803-2021 projektszámon 

vizsgálati jegyzőkönyvet adott ki az MSZ EN 12086:2013 Hőszigetelő termékek 

épületekhez. A páraáteresztési tulajdonságok meghatározása szabvány alapján elvégzett 

vizsgálatokról. Ebben meghatározásra kerültek a szalmapaplan páravezetési 

tulajdonságai, úgy mint, páradiffúziós áramsűrűség [g], páraáteresztés [W], páradiffúziós 

ellenállás [z], páraáteresztő képesség [δ], páradiffúziós ellenállási együttható [μ], 

páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság [Sd]) 

 

4. Értékelés 

 

Az értékelő számításokat WINWATT Gólya szoftverrel készítettem a 3-as pontban 

részletezett dokumentumokban foglalt adatok figyelembe vételével. 
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FR.01 rétegrend – Vakolt falazat 

 
 



 

Értékelő jegyzőkönyv    

 

Szalmapaplan hőszigetelés páratechnikai jellemzői  

 

 

 

 

FR.02 rétegrend – Zárófödém 

 



 

Értékelő jegyzőkönyv    

 

Szalmapaplan hőszigetelés páratechnikai jellemzői  

 

 

 

 

PR.01 rétegrend - Padló 

 



 

Értékelő jegyzőkönyv    

 

Szalmapaplan hőszigetelés páratechnikai jellemzői  

 

 

 

 

TR.02 rétegrend – Hőszigetelt tető 

 



 

Értékelő jegyzőkönyv    

 

Szalmapaplan hőszigetelés páratechnikai jellemzői  

 

 

 

Külső fal rétegrend – Kisméretű tégla falazat 

 

 



 

Értékelő jegyzőkönyv    

 

Szalmapaplan hőszigetelés páratechnikai jellemzői  

 

 

 

Külső fal rétegrend – B30 tégla falazat 

 

 



 

Értékelő jegyzőkönyv    

 

Szalmapaplan hőszigetelés páratechnikai jellemzői  

 

 

 

Külső fal rétegrend – YTONG tégla falazat 

 

 



 

Értékelő jegyzőkönyv    

 

Szalmapaplan hőszigetelés páratechnikai jellemzői  

 

 

 

Külső fal rétegrend – Vályog falazat 

 

 



 

Értékelő jegyzőkönyv    

 

Szalmapaplan hőszigetelés páratechnikai jellemzői  

 

 

 

 

 

 
5. Összegzés 

 

A fenti vizsgálatok alapján a szalmapaplan tervezett rétegrendekben történő alkalmazása 

páratechnikai szempontból megfelelő. 

 

6. Mellékletek 

 

- ÉMI Nonprofit Kft. vizsgálati jegyzőkönyve M1-A186K-21803-2021 számon (3 

oldal) 

- Rétegrendi kiírásokat tartalmazó csomópontok (7 darab) 

 

 

 

Győr, 2021.06.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………                           

Lekics Gábor                                               

Lekics Mérnökiroda 

építészmérnök, épületszerkezeti konstruktőr 

okleveles létesítménymérnök, mesterdiplomás épületenergetikai szakmérnök 

építési műszaki ellenőr (MÉK ME-É 08-1109) 

épületenergetikai tanúsító (MMK TÉ 08-06880) 

minőségügyi rendszer belső auditor (ÉMI-TÜV MBA/20/032) 

 
 

 

                                                  
      


