





 

A  V A L Ó B A N  T E R M É S Z E T E S  
M E G O L D Á S T  K E R E S Ő K N E K !   

Az SSH-Terra szalmapaplan szigetelő magában hordozza a 
hagyományos szigetelőanyagok előnyös tulajdonságait, viszont 
előállítása minimális környezetterheléssel jár és 99%-ban 
természetes anyagokból készül.  

Hőszigetelő képessége hasonló az azonos vastagságú 
polisztirol termékekéhez, valamint kedvező páraáteresztő és jó 
hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik.  

Felhasználása nem igényel speciális tudást, szakembereknek 
könnyen elsajátítható.



F E L H A S Z N Á L Á S I  T E R Ü L E T  

Épületek védett szerkezeteiben alkalmazott hő- és hangszigetelés. 

• külső és belső falakon 

• falszerkezetekben 

• ferde tetőkben 

• födémekben 

• aljzatban

 



T E R M É K  J E L L E M Z Ő K  

100 cm szélességben (± 0,5 cm) 

50-100-200 cm hosszban, egyedi hosszméretben is 
rendelhető (± 0,5 cm) 

10 cm vastagságban (felületi egyenetlensége ± 0,5 cm) 

1 oldalon üvegszövet bevonattal 

Hővezetési tényező [λ – W/mK] 0,041 

Nyomószilárdság [kPa] 25-38 

W – páraáteresztés [mg/(m2*h*Pa)] 2,58 

Z – páradiffúziós ellenállás [(m2*h*Pa)/mg] 0,358 

75-85 kg/m3 testsűrűség 

Rw (C; Ctr) – hangszigetelés (-4; -12) 42 dB 

2023-24 Q2 ETA értékelés folyamatban

 



SZÉKHELY 
2084 Pi l isszent iván,  

Ipar telep utca 2-4.  
info@szalmapaplan.hu 

+36 70 558 8888

To v á b b i  i n fo r m á c i ó k ,  v i d e ó k  

www.szalmapaplan.hu 

Facebook 

YouTube csatorna 

Teljesítménynyilatkozat 

Zöld 25 műsorban 

Építechture cikk

 

mailto:info@szalmapaplan.hu
http://www.szalmapaplan.hu
https://www.facebook.com/sshterra
https://www.youtube.com/channel/UC4D9tQNZebyYmU4uz8pycHg
https://szalmapaplan.hu/wp-content/uploads/2023/04/UGYE005-SSH-Terra-Teljesitmenynyilatkozat-v03.pdf
https://youtu.be/dTGjODQ58OQ?si=96YzWLEl2lDJ7SqZ
https://epitechture.hu/cikkek-cpt/ssh-terra/

