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Eresz csomópont borított szarufás rétegrenddel
Műszaki adatlap
Beépítési útmutatók
Teljesítmény nyilatkozat

beépített termékek
termékinformációi:

SSH CAD

FR01 vakolt falazat
2 cm színezett lőtt mészvakolat 2x1cm-es rétegben közte vakolaterősítő
 üvegszövet rabicháló behúzva
10 cm SSH 100 szalmapaplan hőszigetelő panel kötésbe elhelyezve, önfúró
 műanyag tárcsás facsavarokkal falpillérekhez rögzítve
15 cm gomba-, rovar- és lángmentesített lucfenyő 75/15cm falváz pillér közte
 2x75cm vtg. SSH 100 szalmapaplan hőszigetelő panel kötésbe elhelyezve
5 cm 5/5cm gomba-, rovar- és lángmentesített lucfenyő létraváz, közte
 SSH 50 szalmapaplan hőszigetelő panel vázelemek közé szorítva
10 cm ForrásTégla NF10 függőleges üregelésű, nútféderes égetetlen agyag
 330x100x238mm válaszfal elem, elemsarkokon és elemperemek közepe
 mentén nagyméretű műanyag alátétes süllyesztett fejű önfúró facsavarokkal
 létravázhoz rögzítve
15 cm simító vályogvakolat

ereszcsatornával egyező színű
aluminium cseppentő szegély

08 mm vtg, 33 cm kiterített szélességű körszelvényű
tüzihorganyzott acél ereszcsatorna
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160mm ktsz.-ű ereszcsatornával egyező
színű aluminium cseppentő szegély

habarcspisztollyal kinyomott
vályog habarcs fúga kitöltés

nádstukatúr lefordítása függőleges felületre

ellenléc közt kitöltő ereszcsatornával egyező színű "L"
profilú perforált aluminium rovarháló cserépléchez rögzítve

15/12cm falegyen luc gernda tartószerkezeti
méretezés szerint

szarufát megfogó torxos süllyesztett fejű önfúró facsavar
hosszúság/átmérő tartószerkezeti méretezés szerint

szalmapanelt rögzítő műanyag dűbeltárcsával
társított süllyesztett fejű Ø8/160 mm önfúró
facsavar fa pillérekbe behajtva

körszelvényű csatornához tartozó aluminium
ereszcsatorna tartó kampó süllyesztett fejű önfúró
csavarokkal ékbevágott pallóhoz rögzítve
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széles alátéttel társított süllyesztett csillagfejű válaszfal
elemet fa létravázhoz rögzítő 140x5mm önfúró facsavar

ékbevágott 2. osztályú gyalulatlan gomba-, rovar- és
lángmentesített 5/12cm borovi ereszpalló

szarufa közé szabott cseppentő
szegélyt alátámasztó
gyalulatlan 10/25cm deszka aljzat

FR01

TR01

TR01 tető rétegrend
- egyszeres fedésű  egyenesvágású hornyolt kerámia tetőcserép
 (pl. CREATON Róna)
5/3 cm  gomba-, rovar- és lángmentesített 1. osztályú cserépléc
5/5  cm gomba-, rovar- és lángmentesített 1. osztályú ellenléc
- 1 rtg.  PU-réteggel kombinált poliészter flíz vízzáró és páraáteresztő
 fólia öntapadó ragasztósávval, Sdmax = 0,15m
20 cm 75/20cm gomba-, rovar-, és lángmentesített lucfenyő szarufa közte
 2 rtg. SSH 100 szalmapaplan hőszigetelő panel
10 cm 5/10cm gomba-, rovar-, és lángmentesített vízszintes távtartó palló
 közte SSH 100 szalmapaplan hőszigetelő panel
25 cm  gomba-, rovar- és lángmentesített gyalulatlan deszka terítés
2cm mészhabarccsal társított nádstukatúr vakolatréteg
- mészfesték 2 rtg.-ben felhordva
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