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Válaszfal általános lábazati részlet
Műszaki adatlap
Beépítési útmutatók
Teljesítmény nyilatkozat

beépített termékek
termékinformációi:

SSH CAD

FR02 válaszfal vályogvakolattal
- mészfesték 2 rtg.-ben felhordva
2cm vályoghabarccsal társított nádstukatúr vakolatréteg
15 cm gomba-, rovar- és lángmentesített lucfenyő 75/15cm falváz pillér közte
 2x75cm vtg. SSH 100 szalmapaplan hőszigetelő panel kötésbe elhelyezve
2cm vályoghabarccsal társított nádstukatúr vakolatréteg
- mészfesték 2 rtg.-ben felhordva
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hajópadlóhoz szegezett gomba-, rovar-
és lángmentesített borovi szegélyléc

hajópadlóhoz szegezett gomba-, rovar-
és lángmentesített borovi szegélyléc

15/75cm  gomba-, rovar és lángmentesített
gyalulatlan luc falváz talpgerenda beragasztott
tőcsavarral vasalt beton zsalukő alapgerendához
lerögzítve szintező ékekkel magasságilag
pozícionálva

min. 4mm vtg. SBS modifikáltságú
üvegszövet erősítésű bitumenes lemez

talajnedvesség elleni szigetelés teljes
felületén lángolvasztással ragasztva

300gm2 felülettömegű hideg
bitumen máz kellősítés
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talpgerendát lefogó beragasztott menetes szár
átmérő/hosszúság tartószerkezeti méretezés szerint

PR01 PR01

FR02
PR01 talaj feletti padló rétegrend
25 cm méhviasszal beeresztett nútféderes hajópadló
1 rtg. nátronpapír kiporzás ellen
8 cm éleszemű homok ágyazat közte, gomba-, rovar- és lángmentesített
 75/5cm párnafa
1rtg. min. 200 g/m2 feülettömegű újrahasznosított polipropilén nem
 szőtt geotextília elválasztó réteg
10-18 cm tömörített Energocell vame. habüveg granulátum, vastagság
 nyári-téli hőcsillapítási igény szerint
- tömörített termett talaj Trp min. > 92%
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