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A hagyomány és innováció találkozása 
SSH-System Kft. 

2084 Pilisszentiván, Ipartelep utca 2-4. 

Termékadatlap 

SSH-Szalmapaplan hőszigetelő tábla 

 

Természetes szalma hőszigetelő tábla, 
amely a gyártástól a használatba 
vételig fenntartható alternatívát kínál a 

szigetelő rendszerek terén. 

Alacsony hővezetési képessége miatt az 
épületet kitűnően szigeteli, emellett a 
hőtárolási kapacitása is magas, így 
nyáron kellemes hőmérsékleten tarja a 
belső tereket, és megakadályozza a 

túlzott felmelegedést. A kiemelkedő 

páraáteresztő képessége miatt a 
szerkezet szellőzését is biztosítja, 
elkerülve a penészesedést és 

levegőminőségi problémákat. 

Könnyen felszerelhető homlokzatokra, tetőre, padlásfödémre vagy akár válaszfalakba, 

padlóra a magas komfortérzetért. Meglévő és új szerkezetekhez is alkalmazható. 

 

Termékelőnyök: 

- Megújuló, könnyen elérthető, természetes alapanyag, alacsony gyártási költséggel 
és negatív CO2 lábnyom 

- Kiváló hőszigetelő tulajdonságok, magas hőtárolási kapacitás 

- Kimagasló páraáteresztő képesség, a fal szellőzését biztosítja 

- Könnyen beépíthető, hosszú élettartam* (élettartam garancia) 

- Károsanyag mentes, nincs irritáló vagy mérgező gáz kibocsátás 

 

Méretek 

Vastagság mm Szélesség mm Hosszúság mm m2/raklap kg/m2 

75 1000 500/1000/2000   

100 1000 500/1000/2000   

125 1000 500/1000/2000   
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A hagyomány és innováció találkozása 
SSH-System Kft. 

2084 Pilisszentiván, Ipartelep utca 2-4. 

Termékadatlap 

Műszaki tulajdonságok 

Testsűrűség [ρ] 85 ± 10% [kg/m³] 

Hővezetési tényező [λ10, száraz,90/90] 0,041-0,046 [λ – W/mK] 

Páradiffúziós együttható [μ] 3,0 

Vízfelvétel 5 kg/m2 

Léghanggátlás [Rw (-5; -12)] 43 dB 

Nyomószilárdság 25-38 [kPa] 

Hajlítószilárdság 0,5 [kPa] 

Tűzvédelmi besorolás F 

 

ETA - 24/0677 Európai Műszaki Értékelés 


